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(57) Abstract 



The invention relates to a method for carrying out 
in a decentralized manner functions/services of a mobile 
phone system (CTN) in which information is transmitted 
between a mobile part (MST) and a base station (BST) 
via an air radio link. A user enters commands via a 
mobile part (MST) which are transmitted to a control 
station (SST) via a connection of the mobile phone 
system (CTN) and received and stored by said station, 
and the control station (SST) processes the commands 
and controls the implementation of the functions/services 
in accordance with said commands. 

(57) Zusa mmenfassung 

Dezentrale AusfUhrung von Funktionen/Diensten 
eines Mobilfunksystems (CTN), in dem die Informa- 
tionstibermittlung zwischen einem Mobilteil (MST) und 
einer Basisstation (BST) ttber eine Luftfunkstrecke er- 
folgt, wobei ein Benutzer flber ein Mobilteil (MST) Be- 
fehle eingibt, die zu einer Steuerstation (SST) tlber eine 
Verbindung des Mobilfunksystems (CTN) ubermittelt 
und von dieser empfangen und gespeichert werden, 
und die Steuerstation (SST) diese Befehle verarbeitet 
und gemaB dieser Befehle die Ausfuhrung der Funktio- 




nen/Dienste steuert 
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Beschreibung 

Dezentrale Ausfuhrung von Funktionen/Diensten eines Mobil- 
funksystems 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mobil funksys tern, wel- 
5 ches zumindest ein Mobilteil und zumindest eine Basisstation 
aufweist und bei welchem die Inf ormationsubermittlung zwi- 
schen dem zumindest einen Mobilteil und der zumindest einen 
Basisstation uber eine Luf tf unkstrecke erf olgt . 

Weiters betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur 
10 Ausfuhrung von Funktionen/Diensten eines Mobilfunksys terns, 

welches zumindest ein Mobilteil und zumindest eine Basissta- 
tion aufweist und bei welchem die Inf ormationsubermittlung 
zwischen dem zumindest einen Mobilteil und der zumindest ei- 
nen Basisstation uber eine Luf tf unkstrecke erfolgt. 

15 Bei Mobilfunksystemen, z.B. Schnurlostelef onen oder Mobilte- 
lefonen, mussen die Anweisungen des Benutzers naturgemafi auf 
dem Mobilteil eingegeben werden. Neben den fur die Telekommu- 
nikationsgrundfunktion unabdingbaren Komponenten, wie etwa 
die Mobilf unk-Sende/Empf angseinheit und eine Mikrophon-Laut- 

20 sprecher-Einheit , weist ein Mobilteil daher einen gewissen 
Mindestaufwand an Bedienungs -Hardware auf, z.B. ein Tasten- 
feld fur die Eingabe von Wahlzeichen oder zumindest fur die 
Signalisierung des Gesprachswunsches bzw. der Gesprachsbeen- 
digung oder ein Anzeigenfeld fur die Ausgabe von Meldungen 

25 sowie digitaler Informationen. Erweiterte Funktionsmerkmale, 
wie etwa ein persdnliches Telefonbuch oder ein Gesprachsmit- 
schnitt, wurden, soweit sie nicht als Dienste des ubergeord- 
neten Telekommunikationsnetzes angeboten werden, bisher ge- 
wohnlich durch Erweiterungen der Hardware und Software des 

30 Mobilteiles implementiert . Dies fuhrt unter anderem zu hohen 
Herstellungs- sowie Wartungskosten, urn so mehr als die Hard- 
und Software fur diese Funktionen in jedem Mobilteil des Mo- 
bilf unknetzes in gleicher Weise vorliegt . 
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Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, Funktionseinheiten 
von Mobilteilen, insbesondere kosten-, platz- und leistungs- 
verbrauchende Hardwaremodule, auf andere Komponenten des Mo- 
bilfunknetzes auslagern zu konnen. Dies soil auch dezentral 
5 moglich sein, d.h. auf eine von der Basisstation verschiedene 
Komponente des Mobil funksys terns auszulagern. Dabei soli die 
Koiranunikation zwischen den Mobilteilen und den ubrigen Koinpo- 
nenten des Mobilfunksys terns weiterhin uber das Mobilf unk-Pro- 
tokoll ablaufen. 

10 Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Mobilf unksy stem der 
eingangs beschriebenen Art mittels einer Steuerstation ge- 
16s t, welche dazu eingerichtet ist, auf dem Mobilteil einge- 
gebene und von diesem zu der Steuerstation uber eine Verbin- 
dung des Mobilf unksy stems ubermittelte Befehle zu empfangen, 

15 zu speichern und zu verarbeiten, sowie gemaS dieser Befehle 
die Ausfuhrung von Funktionen/Diensten des Mobilf unksystems 
zu steuern. 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung weist das 
Mobilteil eine Eingabevorrichtung, z.B. eine Taste, auf, die 
20 fur ein Ankundigungssignal der Eingabe und Ubermittlung von 
Befehlen an die Steuereinheit vorgesehen ist. Mittels dieser 
Taste ist es moglich, den Ablauf einer Bef ehlssequenz zu 
strukturieren und im ganzen einfacher und fur den Benutzer 
ubersichtlicher zu gestalten. 

25 Eine andere gunstige Variante der Erfindung macht sich die 
Vorteile eines Schnurlosnetzes dadurch zu eigen, daS die Mo- 
bilteile und die Basisstation {en) als Endeinrichtungen eines 
schnurlosen Telekommunikationsnetzes, z.B. eines DECT-Netzes, 
ausgefuhrt sind. 

30 Es ist weiters gunstig sowohl fur den Bedienkomfort des Be- 
nutzers als auch hinsichtlich des Hardware-Aufwands seitens 
der Mobil teile, wenn zximindest ein Teil der eingegebenen Be- 
fehle Sprachbef ehle sind und in der Steuerstation eine 
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Spracherkennungseinheit zum Verarbeiten der Sprachbef ehle 
vorgesehen ist. 

Es ist weiters vorteilhaft im Sinne einer Verringerung des 
Herstellungs- und Betreuungsaufwandes , wenn die Steuerstation 
5 eine Basistation ist. 

Als Alternative hierzu ist ebenso eine Steuerstation als eine 
Vorrichtung, die zumindest einer Basisstation zugeordnet ist, 
vorteilhaft . 

Hierbei ist es weiters gunstig, wenn die Steuerstation uber 
10 eine Luf tf unkstrecke mit der zumindest einen Basistation ver- 
bindbar ist. Dies schlieSt insbesondere die Moglichkeit ein, 
daS die Steuerstation gleich einem Mobilteil in das Mobil- 
funksystem eingebunden ist und verringert den AnschluSaufwand 
der Steuerstation. 

15 In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm, die die Vorzuge der Er- 
findung urn die eines Computersystems erweitert, ist die Steu- 
erstation als Computer realisiert und/oder der Steuerstation 
ein Computer zugeordnet und die Steuerstation zur Aufberei- 
tung und/oder Darstellung von auf dem Computer und/oder auf 

20 einem uber den Computer angeschlossenen Computernetz ablau- 
fenden Diensten uber das Mobilteil eingerichtet . 

Es erhoht weiters den Bedienkomf ort seitens des Benutzers, 
wenn die Steuerstation dazu eingerichtet ist, Meldungen be- 
treffend den Zustand und/oder die Bereitschaft von Funktio- 
25 nen/Diensten des Mobilfunksystems uber das zumindest eine Mo- 
bilteil auszugeben. 

Eine andere bevorzugte Ausfuhrungsvariante des erf indungsge- 
maBen Mobilfunksystems ist gunstigerweise an ein Telekommuni- 
kationsnetz angeschlossen oder mit diesem verbindbar, z.B. 
I 30 als Nebenstellenanlage. 
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Die oben dargestellte Aufgabe wird weiters ausgehend von ei- 
nem Verfahren der eingangs beschriebenen Art mittels eines 
Verfahrens gelost, bei welchem ein Benutzer uber zumindest 
ein Mobilteil Befehle eingibt, die Befehle zu einer Steuer- 
5 station uber eine Verbindung des Mobilfunksys terns ubermittelt 
und von dieser empfangen und gespeichert werden/ und die 
Steuerstation diese Befehle verarbeitet und gemaS dieser Be- 
fehle die Ausfuhrung der Funktionen/Dienste steuert- 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm des erf indungsgema&en 
10 Verfahrens gelingt eine fur den Benutzer ubersichtlichere Ge- 
staltung der Bef ehlseingabe dadurch, daS er die Eingabe von 
Befehlen auf dem zumindest einen Mobilteil durch ein eigens 
hierf ur vorgesehenes Signal ankundigt . 

Eine andere gunstige Variante macht sich die Vorteile eines 
15 Schnurlosnetzes dadurch zu eigen, daS die Befehle auf dem We- 
ge einer Verbindung eines schnurlose Telekommunikationsnet- 
zes, z.B. eines DECT-Netzes, ubermittelt werden. 

Es ist weiters gunstig sowohl fur den Bedienkomf ort des Be- 
nutz'ers als auch hinsichtlich des Hardware-Aufwands seitens 
20 der Mobil teile, wenn der Benutzer Sprachbef ehle eingibt und 
diese in einer Spracherkennungseinheit der Steuerstation ver- 
arbeitet werden. 

Es ist weiters gunstig, insbesondere im Sinne einer Verringe- 
rung des AnschluSaufwandes, wenn die Verbindung der Steuer- 
25 station zu den ubrigen Komponenten des Mobilfunksys tern mit 
Hilfe einer Luf t funks trecke hergestellt wird. 

In einer anderen Variante lassen sich die Vorzuge einer digi- 
talen Datenverarbeitung in die Erfindung einbringen, wenn die 
Steuerstation die Aufbereitung und/oder Darstellung von Dien- 
30 sten, die auf einem der Steuerstation zugeordneten bzw. als 
Steuerstation eingerichteten Computer und/oder einem uber 
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diesen Computer angeschlossenen Computernetz ablaufen, uber 
das Mobilteil vornimmt . 



Es erhoht weiters den Bedienkomf ort seitens des Benutzers, 
wenn die Steuerstation Meldungen bet ref fend den Zustand 
5 und/oder die Bereitschaft von Funktionen/Diensten des Mobil- 
funksystems uber das zumindest eine Mobilteil ausgibt. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand einiger Ausfuhrungs- 
beispiele naher erlautert und mit Hilfe der beigelegten Figur 
veranschaulicht . 

10 Figur 1 zeigt schematisch die Komponenten einer erf indungsge- 
mafcen sprachgesteuerten Schnurlos-Nebenstellenanlage CTN . Als 
Nebenstellen der Anlage CTN dienen eine Anzahl von Mobil tei- 
len MST, wahrend die Funktionen der Zentralstelle, insbeson- 
dere die als AnschluSstelle eines offentlichen Telekommunika- 

15 tionsnetzes TKN, von der Basisstation BST ubernommen werden. 
Das Schnurlos-System CTN kann auch mehrere Basisstationen 
aufweisen, die untereinander beispielsweise durch ein lokales 
Netzwerk verbunden sind. Das Schnurlosnetz beruht in diesem 
Beispiel auf dem von dem Europaischen Normeninstitut fur Te- 

20 lekommunikation (ETSI) definiert en DECT- Standard ('digital 
enhanced cordless telecommunication ' ) . 

Die Erfindung sieht nun eine Steuerstation SST vor, die in 
diesem Fall als eigenes Gerat eingerichtet ist und mit der 
Basisstation BST uber eine Schnurlosverbindung kommuniziert / 

25 somit aus der ^Sicht" der Basisstation ein weiteres Mobilteil 
darstellt, Freilich ist in vielen Anwendungs fallen die Steu- 
erstation SST ortsfest, so daS die Moglichkeit besteht, die 
Verbindung zu der Basisstation BST als Standleitung zu in- 
stallieren. Die Verbindung zwischen der Basisstation BST und 

30 der Steuerstation SST kann ganzlich beliebig sein, beispiels- 
weise auch uber eine dem Schnurlosnetz CTN fremde Funkverbin- 
dung. Die Steuerstation SST umfaSt im wesentlichen einen 
Steuerrechner STR, der als eigentliche Steuereinheit dient. 
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eine Spracherkennungseinheit SEE und eine Sprachkonversions- 
einheit TTS ('text to speech'), sowie ein DECT-Terminal SA, 
das uber eine Schnittstellenkarte mit dem Steuercomputer STR 
verbunden ist. Die Steuerstation SST konnte aber auch auf 
5 verschiedene Gerate dezentral aufgeteilt sein, die unterein- 
ander oder uber die Basisstation BST verknupft sind. 

Die Mobilteile MST weisen an fur den Benutzer erkennbaren 
Elementen lediglich ein DECT-Terminal MA zum Herstellen einer 
Luf tfunkstrecke zu dem DECT-Terminal BA der Basistation BST, 

10 sowie ein Hor-Sprech-Feld ML und eine Befehlstaste MB auf. 
Diese Taste MB dient als Kombinationstaste zum Rufen und 
Quittieren von Netzf unktionen . An zwei beispielhaf ten Ablau- 
fen sei im folgenden die Funktion der Steuerstation SST er- 
lautert, wobei jeweils in Klammern gestellte Buchstaben die 

15 einzelnen Schritte eines Ablaufes kennzeichnen . 

In dem ersten Beispielablauf moge der Benutzer von einem Mo- 
bilteil MST aus ein Telef ongesprach auf dem Telefonnetz TKN 
f uhren : 

(a) Zu Beginn druckt der Benutzer die Befehlstaste MB. 
20 (b) Das Mobilteil MST ruft, da zu diesem Zeitpunkt keine Ge- 
sprachsverbindung von dem Mobilteil MST aus besteht, die Ba- 
sisstation BST. Die Basisstation BST ist ihrerseits dazu ein- 
gerichtet, auf ein solches Ruf signal eines Mobilteiles hin 

(c) eine Verbindung zwischen dem rufenden Mobilteil und der 
25 Steuerstation SST herzustellen und 

(d) der Steuerstation SST die Kennung des rufenden Mobiltei- 
les zu ubermitteln. Die Ubermittlung der Mobilteilkennung 
wiederum 

(e) aktiviert den Steuercomputer STR der Steuerstation SST. 
30 (f) Dieser meldet uber das Mobilteil MST seine Bereitschaf t , 

beispielsweise uber die Ausgabe einer Nachricht „Bereit" mit- 
tels der Sprachausgabeeinheit TTS der Steuerstation SST, 
(g) aktiviert die Spracherkennung SEE und wartet auf eine 
Eingabe des Benutzers. 
35 (h) Der Benutzer spricht nun einen Befehl, beispielsweise 
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„Nummer A anrufen.", welcher 

(i) zur Steuerstation SST und in dieser der Spracherkennung 
SEE ubermittelt wird. 

(j) Die Spracherkennung erkennt das Wort „Nummer A" als einen 
5 Hinweis auf einen Eintrag in einem personlichen Telefonbuch 
des Benutzers, sowie das Schlusselwort ^anrufen* als Befehl 
zum Herstellen einer Telef onverbindung und 

(k) ubergibt die entsprechende Information an den Steuerrech- 
ner STR. 

10 (1) Der Steuercomputer STR deaktiviert die Spracherkennung, 
(m) interpretiert die Information der Spracherkennung als 
entsprechenden Befehl und 

(n) gibt eine Durchf uhrungsmeldung, nach Art des Schrittes 
(f), uber das Mobilteil MST aus. 
15 (o) Sodann sucht er die Rufnummer in einer Ruf nummerntabelle 
auf und 

(p) gibt der Basisstation BST den entsprechenden Befehl fur 
einen Verbindungsaufbau. 

(q) Die Basisstation laSt nun auf dem Telefonnetz TKN eine 
20 Telefonverbindung zu dem Teilnehmer mit der obigen Rufnummer 

herstellen und verbindet diese zu dem Mobilteil MST durch. 

(r) Der Benutzer fuhrt nun uber das Telefonnetz TKN das ge- 

wunschte Telef ongesprach. Gleichzeitig bleibt die interne 

Verbindung zwischen der Steuerstation SST und dem Mobilteil 
25 MST aufrecht. Zum Beenden der Telefonverbindung 

(s) druckt der Benutzer wiederum die Befehlstaste MB, worauf- 

hin 

(t) das Mobilteil MST einen Trennbefehl uber die interne Ver- 
bindung an die Steuerstation SST sendet. 
30 (u) Die Steuerstation SST gibt der Basisstation BST den Be- 
fehl, sowohl die Telef on- als auch die interne Verbindung ab- 
zubauen, 

(v) was die Basisstation BST ausfuhrt. 

(w) SchlieSlich geht die Steuerstation selbst in den Wartezu- 
35 stand. 
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Die in Schritt (d) ubermittelte Mobilteilkennung dient im 
Falle einer Storung zur Identif ikation des Mobilteiles MST 
bei der Wiederauf nahme eines unterbrochenen Vorganges . Falls 
bei einem Verf ahrensschritt wie Schritt (h) ein Benutzerbe- 
5 fehl erwartet wird, aber auch nach einer bestimmten, in der 
Steuerstation eingestellten Zeit nicht einlangt, beendet die 
Steuerstation SST entsprechend den Schritten ab Schritt (u) 
die Verbindung. Es ist weiters anzumerken, daS alle Befehle 
des Benutzers in gesprochener Form eingegeben und uber eine 

10 Funkverbindung der Steuerstation zur Analyse in der Sprach- 
erkennung ubergeben werden; Ausnahmen hierzu sind lediglich 
der uber die Befehlstaste ausgeloste Rufbefehl der Schritte 
(a) und (b) fur den Verbindungsaufbau und der ebenso getatig- 
te Trennbefehl der Schritte (s) und (t) fur die Verbindungs- 

15 trennung. 

Das zweite Beispiel bezieht sich auf die Nutzbarmachung eines 
Computerdienstes uber die Steuerstation, die ja gunstigerwei- 
se selbst unter Verwendung eines Computers realisiert ist. 
Beschrieben ist hier eine Abf ragef unktion fur elektronische 

20 Nachrichten, sogenannte E-Mails. Hierbei sei vorausgesetzt , 
dafi die Steuerstation SST bzw. der Steuercomputer STR an das 
Internet oder ein anderes Computernetz IPN angeschlossen ist 
und von diesem E-Mail-Nachrichten empfangen kann. Der Ablauf 
ist bis einschlieSlich Schritt (g) gleich dem ersten Bei- 

25 spiel. Der Benutzer spricht nun 

(h) den Be fehl „E-Mail w , der 

(i) zur Spracherkennung SEE ubermittelt wird. 

(j) Die Spracherkennung erkennt das Schlusselwort „E-Mail" 
als Befehl zur Abf rage eingelangter E-Mail-Nachrichten und 
30 (k) ubergibt die entsprechende Information an den Steuercom- 
puter STR. 

(1) Der Steuercomputer STR deaktiviert die Spracherkennung, 
(m) uberpruft anhand der Mobilteilkennung die Legitimation 
des Benutzers und ruft das E-Mail-Anwendungsprogramm fur die 
35 E-Mailbox des Benutzers auf. 

(n) Mit Hilfe der Sprachkonversion TTS gibt die Steuerstation 
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eine Durchf uhrungsmeldung aus, z.B. in Form einer Nachricht 
wie „Es liegen cirei neue E-Mails vor.", und 

(o) aktiviert die Spracherkennung SEE fur eine Benutzereinga- 
be. Analog zu den obigen Schritten (h)-(l) spricht 
5 (p) der Benutzer den Befehl ff Erste E-Mail vorlesen" , der 
(q) zu der Spracherkennung SEE ubermittelt, 
(r) dort analysiert und 

(s) zu dem Steuerrechner STR weitergeleitet wird. 
(t) Die Spracherkennung wird deaktiviert und 
10 (u) nach Art des Schrittes (f) eine Durchf uhrungsmeldung 
„Erste E-Mail" ausgegeben. Nun erfolgt 

(v) die Sprach-Ausgabe der ersten E-Mail -Nachricht , wobei die 
Konversion des Nachrichtentextes zu Sprache uber die Sprach- 
konversionseinheit TTS erfolgt. Wenn das Ende der Nachricht 
15 erreicht wird, 

(w) gibt die Steuerstation SST eine entsprechende Meldung 
aus, z.B. „Ende erste E-Mail - es liegen zwei weitere neue 
E-Mails vor.", vergleiche hierzu Schritt (n) , und setzt bei 
Schritt (o) fort, urn weitere Befehle entgegenzunehmen. 

20 Andererseits hat der Benutzer die Moglichkeit, die Ausgabe 
der Nachricht in Schritt (v) jederzeit zu unterbrechen, nam- 
lich durch 

(w) Drucken der Befehlstaste MB, woraufhin 

(x) seitens der Steuerstation SST die Nachrichtenausgabe an- 
25 gehalten wird und 

(y) die Spracherkennung fur weitere Befehle aktiviert wird, 
wie z.B. ^Wiederholen 11 , „Abbrechen w , „Abbrechen und zweite 
E-Mail vorlesen", oder etwa „X anrufen", vergleiche das erste 
Ablauf beispiel . 

30 Anhand des Beispieles der E-Mail-Abf rage ist ersichtlich, dafi 
ebenso andere Computerdienste wie Datenbanken, ein Zugang zu 
dem Internet oder einem Intranet, usw. gemaS der Erfindung 
fur den Mobil teilbenutzer zuganglich gemacht werden konnen. 
Hierbei ist es fur die Erfindung belanglos, ob die betreffen- 

35 den Computerdienste auf der Steuerstation SST selbst, auf ei- 
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nem der Steuerstation zugeordneten Computer oder auf einem 
uber ein Computernetz IPN angeschlossenen Computer ablaufen. 

Die Erfindung ermoglicht es, per Sprache innerhalb eines in- 
teraktiven Sprachdialogs einem Mobilteil komplette Bedien- 
oberflachen oder Funktionsblocke zur Verfugung zu stellen, 
ohne dafi dies mit Hardware -Auf wand seitens des Mobilteils 
verbunden ware. Dies hat insbesondere den Vorteil, dafS das 
Mobilteil nicht mit einer Tastatur oder Anzeige ausgestattet 
werden muS, was den Platzverbrauch stark verringert, und der 
Benutzer die Hande fur andere Aufgaben frei hat. Weiters er- 
moglicht die Erfindung ein Nachrusten weiterer Dienste bzw. 
Funktionen in Form eines Software-Update der Steuerstation 
SST, ohne daS ein Mobilteil MST oder eine Basisstation SST 
gegen ein anderes Modell ausgetauscht oder hardwaremafiig ver- 
andert werden mufite. 

Die zuletzt genannten Vorzuge kommen bei einer Anwendung, die 
keinen Zugang zu einem Telekommunikationsnetz TKN benotigt, 
besonders zu tragen, namlich z.B. die eines Mobilteils MST 
als Sprechgerat bei einer Fertigungs- und Qualitatskontrolle . 
Hier hat der Prufer einerseits ein Formular bzw. Protokoll 
auszufullen, andererseits muS er unter Umstanden gleichzeitig 
mit Werkzeug hantieren. In diesem Fall ist das Mobilteil MST 
beispielsweise als Kopf sprechhorer realisiert, und samtliche 
Funktionen wie eine Protokoll fuhrung, die Auswahl und das 
Ausfullen eines Formularf eldes oder das Suchen von Ver- 
gleichsdaten wird seitens der Steuerstation SST mit Hilfe der 
Spracherkennung SEE und Anwendungs software des Steuerrechners 
STR ausgefuhrt. 

Andere Anwendungen, die ein Telekommunikationsnetz TKN einbe- 
ziehen, sind beispielsweise eine Anrufbeantworterf unktion 
oder eine Facsimile-Abf rage . Fur die Realisierung der Anruf- 
beantworterf unktion beispielsweise ubernimmt die Steuerstati- 
on SST aus dem Telefonnetz TKN hereinkommende Anrufe, gibt im 
Sinne des allgemein bekannten Vorganges eines Anrufbeantwor- 
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ters eine Meldung aus und speichert digital die Anrufernach- 
richt ab, die spater von dem Benutzer des Mobilteils ahnlich 
wie bei der E-Mail-Abf rage abgehort werden kann, wobei in 
diesem Falle eine Sprachkonversion entfallt, da die Nachricht 
5 schon als Sprache vorliegt. Im Falle der Facsimile-Abf rage 
muSte der Sprachkonversion eine Schrif terkennung vorgeschal- 
tet werden, oder aber ganzlich auf die Ausgabe der Facsimile- 
Nachricht verzichtet werden, wobei im letzteren Falle die 
Steuerstation den Benutzer lediglich uber die Anzahl der ein- 
10 gelangten Nachrichten und moglicherweise die Geratekennung 
des sendenden Facsimile-Gerates informiert. 

In einer erweiterten Variante konnen freilich dennoch zusatz- 
liche Bedienelemente in dem Mobilteil vorgesehen sein, wie 
z.B. eine Nuinmerntastatur , urn etwa die direkte Eingabe von 

15 Rufnummern zu ermoglichen . Die Eingabe uber Tasten od. dgl . 
konnte auch die Spracheingabe ganzlich ersetzen, falls etwa 
der Benutzer diese Art der Eingabe vorzieht oder in der Steu- 
erstation SST keine Spracherkennungseinheit vorgesehen ist. 
An dieser Stelle sind auch andere Eingabewege zu erwahnen, 

20 wie etwa die uber Graphik, Handschrift und/oder Gestik des 
Benutzers, wobei im Mobilteil MST nur die Erfassung dieser 
Eingaben realisiert sein muS, die wesentlich aufwendiger Ana- 
lyse aber in der Steuerstation SST erf olgt . 

Selbstverstandlich stellen obige Beispiele nicht die einzigen 
25 Realisierungsmoglichkeiten der Erfindung dar. Insbesondere 
ist die Erfindung nicht auf sprachgesteuerte Schnurlos-Anla- 
gen eingeschrankt , umfaSt vielmehr s&mtliche fur den Fachmann 
darstellbaren Ausf uhrungen, die durch die unabhangigen An- 
spruche 1 und 11 beschrieben sind. 
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Patentanspruche 

1. Mobilfunksystem (CTN) , welches zumindest ein Mobilteil 
(MST) und zumindest eine Basisstation (BST) aufweist und bei 

welchem die Inf ormationsubermittlung zwischen dem zumindest 
5 einen Mobilteil (MST) und der zumindest einen Basisstation 
( BST) uber eine Luft funks trecke erfolgt, gekennzeich- 

net durch 

eine Steuerstation (SST) , die dazu eingerichtet ist , auf dem 
zumindest einen Mobilteil (MST) eingegebene und von diesem zu 
10 der Steuerstation (SST) uber eine Verbindung des Mobilfunksy- 
stems (CTN) ubermittelte Befehle zu empfangen, zu speichern 
und zu verarbeiten, sowie gemafi dieser Befehle die Ausfuhrung 
von Funktionen/Diensten des Mobil funksys terns (CTN) zu steu- 
ern. 

15 2. Mobilfunksystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Mobilteil (MST) eine Eingabevorrich- 
tung (MB), z.B. eine Taste, aufweist, die fur ein Ankundi- 
gungssignal der Eingabe und Ubermittlung von Befehlen an die 
Steuereinheit (SST) vorgesehen ist. 

20 3. Mobilfunksystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daE das zumindest eine Mobilteil (MST) 
und die zumindest eine Basisstation (BST) als Endeinrichtun- 
gen eines schnurlosen Telekommunikationsnetzes, z.B. eines 
DECT-Netzes, ausgefuhrt sind. 

25 4. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daS zumindest ein Teil der 
eingegebenen Befehle Sprachbef ehle sind und in der Steuersta- 
tion (SST) eine Spracherkennungseinheit (SEE) zum Verarbeiten 
der Sprachbef ehle vorgesehen ist . 

30 5. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1 bis 4 , da- 
durch gekennzeichnet, da£ die Steuerstation (SST) 
eine Basistation (BST) ist. 



WO 99/13663 



PCT/DE98/02473 



13 

6. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dag die Steuerstation (SST) 
als eine Vorrichtung ausgebildet ist, die zumindest einer Ba- 
sisstation (BST) zugeordnet ist. 

5 7. Mobilfunksystem nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Steuerstation (SST) uber eine Luft- 
funkstrecke mit der zumindest einen Basistation (BST) ver- 
bindbar ist . 

8. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 

10 durch gekennzeichnet, daS die Steuerstation (SST) 
als Computer realisiert und/oder der Steuerstation ein Compu- 
ter zugeordnet ist und die Steuerstation (SST) zur Aufberei- 
tung und/oder Darstellung von auf dem Computer und/oder auf 
einem uber den Computer angeschlossenen Computernetz (IPN) 

15 ablaufenden Diensten uber das Mobilteil (MST) eingerichtet 
ist . 

9. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Steuerstation (SST) 
dazu 'eingerichtet ist, Meldungen betreffend den Zustand 

20 und/oder die Bereitschaft von Funktionen/Diensten des Mobil- 
funksystems uber das zumindest eine Mobilteil (MST) auszuge- 
ben. 

10. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daS es an ein Telekommuni- 

25 kationsnetz (TKN) angeschlossen oder mit diesem verbindbar 
ist, z.B. als Nebenstellenanlage. 

11. Verfahren zur Ausfuhrung von Funktionen/Diensten eines 
Mobilfunksystems (CTN) , welches zumindest ein Mobilteil (MST) 
und zumindest eine Basisstation (BST) aufweist und bei wel- 

30 chem die Inf ormationsubermittlung zwischen dem zumindest ei- 
nen Mobilteil (MST) und der zumindest einen Basisstation 
(BST) uber eine Luf t f unkstrecke erfolgt, dadurch ge- 
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ein Benutzer uber zumindest ein Mobilteil (MST) Befehle ein- 
gibt, 

die Befehle zu einer Steuerstation (SST) uber eine Verbindung 
5 des Mobilfunksystems (CTN) ubermittelt und von dieser empfan- 
gen und gespeichert werden, und 

die Steuerstation (SST) diese Befehle verarbeitet und gemaS 
dieser Befehle die Ausfuhrung der Funktionen/Dienste steuert. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
10 net, daS der Benutzer die Eingabe von Befehlen auf dem 

zumindest einen Mobilteil (MST) durch ein eigens hierfur vor- 
gesehenes Signal ankundigt. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Befehle auf dem Wege einer 

15 Verbindung eines schnurlose Telekommunikationsnetzes, z.B. 
eines DECT-Netzes, ubermittelt werden. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, daS der Benutzer Sprachbef ehle ein- 
gibt und diese in einer Spracherkennungseinheit (SEE) der 

20 Steuerstation (SST) verarbeitet werden. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Verbindung der Steuerstation 
(SST) zu den ubrigen Komponenten des Mobilf unksystem (CTN) 
mit Hilfe einer Luf tfunkstrecke hergestellt wird. 

25 16. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Steuerstation (SST) die Auf- 
bereitung und/oder Darstellung von Diensten, die auf einem 
der Steuerstation zugeordneten bzw. als Steuerstation einge- 
richteten Computer und/oder einem uber diesen Computer ange- 

30 schlossenen Computernetz (IPN) ablaufen, uber das Mobilteil 
(MST) vornimmt. 
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17. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet , daS die Steuerstation (SST) Meldun- 
gen betreffend den Zustand und/oder die Bereitschaft von 
Funktionen/Diensten des Mobil funksys terns uber das zumindest 
5 eine Mobilteil (MST) ausgibt. 
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